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Mozliwe sg nastepujgce zmiany ustawien t6zka:

Zagtowek

A

A

Podnézek

Leze

A

A

Wysokos$¢ panela podnozkowego

2.2 Obstuga kotek jezdnych

/\ OSTRZEZENIE: Na prawidlowa prace koétek jezdnych wplyw ma zuzycie oraz
zanieczyszczenie ogumienia (woda, olej, ...) — przed kazdym uzyciem nalezy
sprawdzaé stan ogumienia.

/\ OSTRZEZENIE: Kotka jezdne moga ulec zuzyciu — przed kazdym uzyciem nalezy
sprawdzac¢ ich stan.

/\ OSTRZEZENIE: Niebezpieczenstwo wypadkoéw - wszystkie kétka jezdne powinny
by¢ jednoczesnie zablokowane. W przypadku zablokowania jedynie jednego
kétka, reszta poruszajacych sie kétek powoduje obroét t6zka wokot zablokowanego
kotka.

W celu zabezpieczenia t6zka przed niekontrolowanym przemieszczeniem sie, zastosowano
wszystkie kotka skretne z blokada.

¢ Blokowanie (A)
Stopke blokady wcisng¢ stopa ku dotowi az do wyraznego oporu.

e Zwalnianie (B)
Goérnag stopke blokady wcisnag¢ stopg ku przodowi az do wyraznego oporu.

B
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2.3 Zabezpieczenie koncowki kabla

/\ OSTRZEZENIE: Adaptor mocowania przewodu zasilajagcego pod zadnym
pozorem nie moze by¢ usuniety.

/\ OSTRZEZENIE: Zabrania sie naktadania lub zawieszania innych elementéw na
adapterze.

W spodniej czesci ramy zagtowkowej znajduje sie ghiazdo adaptera mocowania przewodu
zasilajgcego.

e Wocisng¢ adapter mocowania przewodu @ do gniazda na ramie leza ®.

e Wyciggna¢ potrzebng dlugos$¢ przewodu zasilajacego @ tak, aby przewdd od strony
transformatora @ nie zaczepiat o elementy ramy leza. Nalezy zwrdci¢ uwage, zeby
przewdd @ nie kolidowat z trakcjg w zadnyej pozyciji.

o Zabezpieczy¢ potozenie przewodu zasilajgcego poprzez reczne dokrecenie adaptera
@

e Zabezpieczy¢ potozenie adaptera dokrecajac recznie nakretke kontrujacg ©.

1 = Przewadd zasilajacy
(podtaczenie do sieci)

2 = Przewdd zasilajacy
(podtaczenie do
transformatora)

3 = Gniazdo mocowania

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
. 1
1
! | adaptera
: I 4 = Adapter mocowania
1 : przewodu
: 1 5 =Nakretka
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
. 1
1
1

kontrujaca

2.4 Przewod zasilania

/\ OSTRZEZENIE: Zabrania sie zawieszania innych elementéw niz przewéd
zasilajacy.

/\ OSTRZEZENIE: Przewod zasilajacy moze ulec zniszczeniu — nalezy go
prowadzi¢ ostroznie unikajac zataman, przeciaggania, scinania lub innych
mechanicznych uszkodzen oraz nie dopusci¢ do kontaktu przewodu z podtoga.

W celu zapewnienia (nawet w przypadku intensywnej eksploatacji) prawidtowego
funkcjonowania oraz stanu technicznego przewodu zasilajacego ©, pod tozkiem
zamontowane zostaty specjalne zaczepy, na ktére mozna nawing¢ kabel w przypadku, kiedy
elektryczne sterowanie t6zka nie jest wykorzystywane. Nadmiar kabla mozna nawing¢ na
specjalny zaczep znajdujgcy na ramie leza pod spodem f6zka.
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2.5 Awaryjne opuszczanie zagfowka

/A OSTRZEZENIE: Niebezpieczenstwo urazu — sprawdzié, czy pomiedzy czescia
podgiowkowa a rama nie znajdujq si¢ zadne przedmioty lub czesci ciata.

/A OSTRZEZENIE: Niebezpieczenstwo urazu — Awaryjne opuszczanie zagtéwka
moze by¢ dokonywane przez minimum dwie odpowiedzialne osoby.

Cze$c¢ podgtéwkowa leza moze zostaC obnizona recznie (obnizanie awaryjne w przypadku
uszkodzenia silnika).

Czynnosci do wykonania: 1. Odbezpieczy¢ sworzen z gérnego mocowania motoru
zagtéwka.

2. Jedna osoba trzyma mocno rame zagtdwka, a druga
demontuje sworzen z gérnego mocowania motoru
zagtéwka.

3. Opusci¢ powoli zagtéwek.

1 =Sprezyna zabezpieczajaca
® < ( : ) sworzen

2 = Zaczep mocowania motoru

3 = Rama zagtéwkowa
4 = Motor zagtéwka
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2.6 Barierki (dla Luna 2, Luna Basic 2)

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko zranienia, uwiezienia - Barierki blokowac¢ na dolnym otworze
(w najnizszym potozeniu), gdy rama lezajest zamontowana w najnizszej wysokosci.
Parametry zgodne ze standardami europejskimi dotyczacych obszaréw uwiezienia
pacjenta.

1 = Goérna pozycja
2 = Dolna pozycja

W przypadku mieszczenia barierek bocznych w najnizszej pozycji jest konieczne mocowanie
$ruby @ i kostki ® w dolnym otworze (zakres 60 mm).

A =Sruba
B = Kostka
;%Q\ N
C 7Ll
Sl

Barierki t6zka sg niezaleznie opuszczane po obydwu stronach leza.
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o Opuszczanie

/A  OSTRZEZENIE: Ryzyko zgniecenia — zabezpieczy¢ barierki przed
niezamierzonym upadkiem.

/A  OSTRZEZENIE: Ryzyko zgniecenia — sprawdzié¢, czy zadne przedmioty
lub czesci ciala nie wystajg powyzej leza!

/A  OSTRZEZENIE: Niebezpieczenstwo urazu — jezeli pacjent nie jest
nadzorowany nie obniza¢ barierek po jednej stronie.

Delikatnie unies¢ gérng barierke, nacisng¢ i przytrzymacC przycisk blokady
zamocowany w prowadnicy barierek i powoli opusci¢ barierki. (Zawsze nalezy
chwytaé tylko za gérng deske !)

1 = Gorna barierka
2 = Przycisk blokady

W szczegolnych przypadkach dla dobra pacjenta potrzebne jest podwyzszenie barierki lub
jej uszczelnienie (np. pacjent bardzo wychudzony). Sprosta¢ takiemu wymaganiu mozna
przez zastosowanie specjalnych rozwigzan opracowanych przez producenta. Po
zamontowaniu niestandardowych barierek zawsze sprawdzi¢ nalezy prawidtowos¢
funkcjonowania tézka przed wiasciwym uzytkowaniem. Dziatania takie nie anulujg Deklaracji
Zgodnosci CE.
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2.7 Barierki (dla Luna UL 2)

Barierki t6zka sg niezaleznie opuszczane po obydwu stronach leza.

¢ Opuszczanie

/A  OSTRZEZENIE: Ryzyko zgniecenia — zabezpieczy¢ barierki przed
niezamierzonym upadkiem.

/A  OSTRZEZENIE: Ryzyko zgniecenia — sprawdzié¢, czy zadne przedmioty
lub czesci ciata nie wystaja powyzej leza!

/A  OSTRZEZENIE: Niebezpieczenstwo urazu — jezeli pacjent nie jest
nadzorowany nie obniza¢ barierek po jednej stronie.

Gorng tate barierki @ lekko podciagng¢ do gory. Wcisng¢ przycisk blokady @ na
panelu zagtdwkowym lub podnézkowym. Powoli opuszczac deski barierki do dotu.
(Zawsze nalezy chwyta¢ tylko za gérng deske !)

1 = Gérng tata barierki
2 = Przycisk blokady

W szczegdlnych przypadkach dla dobra pacjenta potrzebne jest podwyzszenie barierki lub
jej uszczelnienie (np. pacjent bardzo wychudzony). Sprosta¢ takiemu wymaganiu mozna
przez zastosowanie specjalnych rozwigzan opracowanych przez producenta. Po
zamontowaniu niestandardowych barierek zawsze sprawdzi¢ nalezy prawidtowos¢
funkcjonowania t6zka przed wiasciwym uzytkowaniem. Dziatania takie nie anulujg Deklaracji
Zgodnosci CE.
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2.8 Wysiegnik

Wysiegnik, jaki jest na wyposazeniu t6zka mozna zamontowa¢ po dowolnej stronie ramy
zagtéwkowej.

Dolny koniec wysiegnika
Gniazdo wysiegnika
Rowek ustalajacy

Gorny koniec wysiegnika
Otwory mocowania oczka
Pasek

Trojkatna raczka

NO A WN
g

Dolng rure wysiegnika (1) umiesci¢ w gniezdzie (2) po dowolnej stronie leza.

Rowek ustalajacy (3) powinien wejsé na pret w dolnej czesci tulei.

Nasadzi¢ metalowe oczko na gorng koncowke rury wysiegnika (4) i umiescic je w

jednym z trzech otworéw (5).

o Wyregulowac dlugos¢ paska (6) taczacego oczko z tréjkatng raczka (7); stosownie
do potrzeb pacjenta i zablokowac obrang pozycje.

e Sprawdzi¢ czy wysiegnik jest poprawnie zamontowany, wysiegnik nie moze sie

obracac.

2.9 Pozycjoner podndézka (opcja)

/\ PRZESTROGA: Ryzyko urazu - Pozostawanie oséb czy obcych przedmiotow w
strefie regulacji podnézka grozi wypadkiem !
Zmiany potozenia podndézka dokonuje sie przez odpowiednie podciggniecie ramy
podnézkowej za pomocg paska specjalnie umocowanego na ramie. Regulacja potozenia
segmentu podudzia w podnézku odbywa sie wielostopniowo (w odstepach, co ok. 2cm) az
do osiaggniecia granicznego ustawienia. Aby opusci¢ podndzek do pozycji wyjsciowej
(ptaskiej, dolnej) nalezy w pierwszej kolejnosci podciagnaé go do samej gory (az do oporu) a
nastepnie ptynnie opuszcza¢ na dot. Na realizacje takich ruchédw pozwala specjalna
(opatentowana) konstrukcja pozycjonera. Pozycjoner odblokuje sie, co umozliwi ustawienie
podnézka na ramie tézka.
Korekty potozenia podndzka nalezy dokonywac tylko za pomocag paska. W przeciwnym
razie 16zko moze sie wywrdci¢ i uszkodzi¢ mechanizm.
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2.10 Kfadzenie sie i wstawanie z t6zka

/\ PRZESTROGA: Jesli nie mozna samemu bezpiecznie usiagsé¢ na fotelu lub wstaé
z niego, nalezy poprosi¢ kogos o pomoc.

Zajac pozycje mozliwe jak najblizej tézka.

Sprawdzi¢ czy kotka jezdne sg zablokowane.

Wyijaé lub ztozy¢ barierki t6zka.

Potozy¢ sie/wstac z tézka.

owh =

2.11 Przejezdzanie

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — upewni¢ sie, ze t6zko jest prawidtowo
umocowane. Pozwoli to zapobiec urazom pasazeréw podczas kolizji lub
gwalttownego hamowania.

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko urazu — NIGDY nie uzywa¢ tego samego pasa
bezpieczenstwa do zabezpieczenia pasazera i t6zka.

7 : Ryzyko urazu — Pacjenci moga by¢ transportowani wytacznie w
/\ OSTRZEZENIE: Ryzyk P byé t rt t
pozycji lezacej, gdy leze znajduje sie w najnizszym potozeniu.

W celu unikniecia uszkodzen podczas przejezdzania tézkiem nalezy zdemontowac
wysiegnik. Odtaczy¢ przewdd zasilajacy i zabezpieczy¢ przewody przed ocieraniem o
podioge.

Do transportu f6zka na dluzsze dystanse nalezy uzywaé specjalnego systemu
transportowego.

Montaz systemu transportowego:

. Zablokuj hamulce ®.

. Zamontuj system @ na zaczepy w panelu 3.
nastepnie zablokuj przed "wyskoczeniem" panela
® z zaczepu poprzez przekrecenie klipsa @.

3. System transportowy nalezy montowaé na dolnej

pozycji panela.

N —~

Uchwy¢ podnozkowg czesc¢ lezg ©.

. WI6z leze , motorem skierowanym w dét i do
$rodka ® na profil ®. zabezpiecz rame ® poprzez
dokrecenie pokretta @.

o
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] 6. Uchwyé podgtéwkowa czesé lezg ®.
7. WI6z leze, motorem skierowanym w gére i do
$rodka ® do profila @. zabezpiecz rame poprzez

2N

R

NN

S A<

%i fg% dokrecenie pokretta ©.
O gl if”*-tll|'/"

?\' =z

N

= Rama leza
zagtéwkowego
= Rama leza
podnozkowego
= Gniazdo wysiegnika
= Adapter mocowania
przewodu
5 = Przewdd pragdowy
zasilajacy
6 = Transformator /
Skrzynka sterujaca
= Motor zagtéwka
= Motor podndzka
= Motor podnos$nika
zagtéwkowego
10 = Motor podnos$nika
podnézkowego
11 = Pilot

N

S w

© 0o~

Cate okablowanie
wewnetrzne f6zka nalezy
tak umiescic, aby
o przewody nie  mialy
kontaktu z podtozem
oraz nie byly narazone
na zagiecia i
zmiazdzenia.
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2.13 Uwagi dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)

Zakiocen sprzetu elektrycznego przez pola elektromagnetyczne w otoczeniu nie mozna
catkowicie unikng¢. Mozliwe skutki to:

Mozliwe zrédta promieniowania to:
* Przenosne systemy odbiornikow i nadajnikow (odbiornik i nadajnik z przymocowang
anteng)
- Telefony komorkowe lub krotkofalowki
- Inne urzadzenia

* Przenosne urzadzenia nadawcze i odbiorcze o srednim zasiegu (np. anteny
samochodowe)
- Zestawy glosnoméwigce (instalacja stacjonarna)

* Inne urzadzenia domowe
- Laptop
- itp.

Urzadzenia takie jak maszynki do golenia i suszarka do wtoséw nie powinnny generowac
zakiécen. Jednak muszg prawidtowo funkcjonowac i mie¢ odpowiednie okablowanie,
niezaleznie od ich wptywu na zaktdcenia. Prosze zapozna¢ sie z instrukcjg obstugi od
odpowiedniego producenta.

Aby ograniczy¢ zaktdcenia powodowane przez zrodta fal elektromagnetycznych, nalezy

przeczyta¢ ponizsze ostrzezenia:
Nie wolno uzywac zadnych urzadzen przenosnych telewizyjnych lub radiowych, w
bezposrednim sasiedztwie tézka.

A Nie wolno uzywa¢ zadnych urzgdzen walkie talkie lub telefonéw komérkowych w
bezposrednim sasiedztwie t6zka.

A W przypadku wystapienia jakichkolwiek niezamierzonych ruchéw, wyja¢ wtyczke do
t6zka z gniazda zasilajgcego.

Porada i deklaracja producenta — emisja elektromagnetyczna

Elektrokardiograf przeznaczony jest do uzycia w okreslonym ponizej srodowisku elektromagnetycznym. Klient lub uzytkownik
elektrokardiografu powinien si¢ upewni¢, ze jest ono uzywane w takim srodowisku.

Badanie emisyjnosci Zgodnosé Srodowisko elektromagnetyczne - porada
Emisja zaktécen RF Elektrokardiograf wykorzystuje energig RF
CISPR 11 (czestotliwosci radiowych) tylko dla swych wewnetrznych funkcji.
Grupa 1 . - . . S o
Dlatego jego emisja RF jest bardzo niska i nie istnieje mozliwosé¢
wywotania zakiocen w pobliskich urzadzeniach elektronicznych
Emisja zaktécen RF Elektrokardiograf jest odpowiedni do uzycia we
CISPR 11 wszystkich zastosowaniach (Srodowiskach) oprécz mieszkalnego
Klasa B oraz nie moze by¢ podtaczony do publicznej niskonapigciowej
sieci zasilajacej, ktéra zasila budynki uzywane do celéw
mieszkalnych
Emisja zaktocen
harmonicznych Klasa A
IEC 61000-3-2
Emisja zaktocen
harmonicznych Spetnia wymagania
IEC 61000-3-3
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Porada i deklaracja producenta — odpornos¢ elektromagnetyczna

Elektrokardiograf przeznaczony jest do uzycia w okreslonym ponizej srodowisku elektromagnetycznym. Klient lub uzytkownik

elektrokardiografu powinien si¢ upewni¢, ze jest on uzywany w takim srodowisku.

Badanie odpornosci

Poziom badan IEC
60601

Poziom zgodnosci

Srodowisko elektromagnetyczne —
porada

Wytadowania
elektrostatyczne (ESD)
IEC 61000-4-2

+ 6 kV (kontaktowe)
+ 8 kV (przez powietrze)

+ 6 kV (kontaktowe)
+ 8 kV (przez powietrze)

Podtogi powinny by¢ drewniane,
betonowe lub z ptytek ceramicznych.
Jezeli podtogi sa pokryte syntetycznym
materiatem,

wilgotnos¢ wzglgdna powinna wynosi¢
przynajmniej 30 %.

Szybkie elektryczne
stany przejsciowe

+ 2 kV (linie zasilajace)

+ 2 kV (linie zasilajace)

Jakos¢ zasilania sieciowego powinna by¢
dla typowego srodowiska handlowego lub

(BURST) + 1KV (linie wej/wyj) + 1KV (linie wej/wyj) ;

IEC 61000-4-4 szpitalnego.

Udary ﬁi;ixi?fﬁ%l(iﬁriﬁami) z_rli:]ila%ir)n;&zlci]rfél(iﬂriﬁami) Jakos¢ zasilania sieciowego powinna byé
IEC 61000-4-5 + 2 kV miedzy linia + 2 KV miedzy linia dla typowego srodowiska handlowego lub

(liniami) a ziemia

(liniami) a ziemia

szpitalnego.

Zapady napiecia,
krétkie przerwy i
Zmiany napigcia na
wejsciowych liniach
zasilajacych

IEC 61000-4-11

<5 % UT
(>95 % dip w UT)
dla 0,5 okresu

40 % UT
(60 % dip w UT)
dla 5 okreséw

70 % UT
(30 % dip w UT)
dla 25 okresow

<5 % UT
(>95 % dip w UT)
dla 0,5 okresu

40 % UT
(60 % dip w UT)
dla 5 okreséw

70 % UT
(30 % dip w UT)
dla 25 okresow

Jakos¢ zasilania sieciowego powinna by¢
dla typowego srodowiska handlowego lub
szpitalnego. Jesli brak jest zasilania
sieciowego, nalezy uzy¢ zasilania
awaryjnego lub baterii dla uzytkownikow,
ktorzy potrzebujg statego korzystania z
tozka.

<5 % UT <5 % UT

(>95 % dip w UT) (>95 % dip w UT)

dla 5 sekund dla 5 sekund
Pole magnetyczne o Pole magnetyczne o czgstotliwosci sieci
czgstotliwosci sieci elektroenergetycznej powinno by¢ na
elektroenergetycznej 3A/m 3A/m poziomie charakterystycznym dla typowej

(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

lokalizacji w typowym $rodowisku
handlowym lub szpitalnym.

UWAGA Ur jest napieciem sieciowym AC przed zastosowaniem poziomu badan.

3 Montaz i regulacja

Instrukcje zawarte w niniejszym rozdziale sq przeznaczone dla wyspecjalizowanego

sprzedawcy.

Lézko Vermeiren Luna 2 zaprojektowano w taki sposob, aby jego regulacja wymagata
minimum czesci zamiennych. Nie jest wymagany zapas dodatkowych czesci zamiennych.

Aby uzyska¢ informacje o odpowiednim punkcie serwisowym lub wyspecjalizowanym
sprzedawcy, nalezy skontaktowac sie z najblizszym przedstawicielem firmy Vermeiren.
Wykaz przedstawicieli firmy Vermeiren podano na ostatniej stronie.

/\ OSTRZEZENIE: Ryzyko niebezpiecznych ustawien — nalezy uzywaé wylacznie
ustawien opisanych w tej instrukcji obstugi.

3.1 Narzedzia

Do montazu t6zka wypoczynkowego nie sg wymagane zadne narzedzia.
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3.2 Sposoéb dostawy

Luna 2 firmy Vermeiren zawiera:
e 2 ramy podnosnika. z silnikiem + drewniana obudowa Okoto 22,7 kg / sztuka

e Leze — czes¢ podndzkowa + motor Okoto 17,25 kg

o Leze — cze$¢ zagtébwkowa + transformator i motor Okoto 18,15 kg

e Barierki (2 x 2 drewniane faty) Okoto 5,25 kg / sztuka
e Wysiegnik i trojkat Okoto 6,05 kg

e Pilot Okoto 0,30 kg

¢ Instrukcja obstugi

Luna basic 2 firmy Vermeiren zawiera:
¢ 2 ramy podnosnika. z silnikiem + drewniana obudowa Okoto 15,5 kg / sztuka

e Leze — czesé podndzkowa + motor Okoto 17,25 kg

o Leze — cze$¢ zagtdbwkowa + transformator i motor Okoto 18,15 kg

e Barierki (2 x 2 drewniane taty) Okoto 5,25 kg / sztuka
o Wysiegnik i trojkat Okoto 6,05 kg

e Pilot Okoto 0,30 kg

¢ Instrukcja obstugi

Luna UL 2 firmy Vermeiren zawiera:

e 2 ramy podnosnika. z silnikiem + drewniana obudowa Okoto 21,8 kg / sztuka
e Leze — czes¢ podndzkowa + motor Okoto 17,25 kg

e Leze — cze$¢ zagtdbwkowa + transformator i motor Okoto 18,15 kg

e Barierki (2 x 2 drewniane taty) Okoto 5,25 kg / sztuka
o Wysiegnik i trojkat Okoto 6,05 kg

e Pilot Okoto 0,30 kg

¢ Instrukcja obstugi

tézko LUNA dopuszcza sie do montazu i uzytkowania na bazie oryginalnych,
zapakowanych czesci. Uzytkowanie t6zka ztozonego z nieoryginalnych elementow,
stosowanie innych systemoéw napedu itd. DYSKWALIFIKUJE ten wyréb jako tozko
rehabilitacyjne, pozbawia uzytkownika gwarancji na wyréb i odpowiedzialnosci producenta
za wszelkie szkody oraz powoduje natychmiastowe anulowanie Deklaracji Zgodnosci CE.

3.3 Montaz

/\ PRZESTROGA: Mozliwosé przyszczypniecia — nie wkiadaé palcéw pomiedzy
elementy t6zka.

/\ PRZESTROGA: Ryzyko przytrzasniecia — trzyma¢ palce w bezpiecznej
odlegtosci od ruchomych czesci tézka.

/\ PRZESTROGA: Ryzyko urazu — Sprawdzi¢, ze oba klipsy blokujace zaczepy
mocowania ramy sg zamontowane wokot rur i obrécone do t6zka.

Nalezy przestrzegac przedstawionej ponizej instrukcji montazu tézka rehabilitacyjnego.
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3.3.1 Panel zagtéwkowy / Panel podnézkowy

Leza

Panel zagtéwkowy i podnézkowy
Uchwyt mocowania leza

Uchwyt mocowania leza w panelu
Klips blokujacy

e Zmontowa¢ uchwyt mocowania leza w czesci zagtéwkowej @ razem z uchwytem
mocowania leza w panelu @®.

Zabezpiecz rame lezg @ poprzez klips blokujacy ®.

o Te same czynnosci powtdrzyc¢ dla czesci podndzkowej. Sprawdzi¢ poprawnosé
montazu.

Uwaga: Podgtowkowa cze$¢ leza przeznaczona jest do montazu wysiegnika jak tez instalacji
przewodu zasilania pradem.

Rama leza moze by¢ zamontowana w dwdch réznych pozycjach (®), ©): skok 64 mm (nie
dotyczy Luna UL 2).

Przewody podtgczenia motorow chroni¢ przed zmiazdzeniem.

3.3.2 Rama leza

1 =Ramy leza
2 = Sruby mocujace
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e Odkre¢ $ruby mocujace @, w razie potrzeby.
e Ustawi¢ obydwie czesci leza @ naprzeciw siebie i zsung¢ ze sobg poprzez tacznik.
o Zabezpieczy¢ potaczenie leza poprzez mocne, reczne dokrecenie srub blokujgcych

Przewody podtgczenia motoréow chroni¢ przed zmiazdzeniem.

3.3.3 Barierki (dla Luna 2, Luna Basic 2)

Do zamocowania barierek potrzebne bedzie odpowiednie ustawienie wysokos$ci tozka. Ze
zbyt matej wysokos$ci nie ma mozliwosci montazu barierek. Jesli wysokos¢ jest zbyt duza,
barierki nalezy pociggna¢ maksymalnie w gore.

N

1 = Bolce z prowadnicg

2 = Drewniane barierki (2 sztuki)
3 = Szyna $lizgowa panelu

4 = Sruba zabezpieczajaca

5 = Kostka blokujaca

6 = Wkrety

1. WI6z kostke blokujacg ® i zabezpiecz srubg ® (dolny otwér - rama leza w dolne;j
pozycji; gérny otwér —> rama leza w gornej pozycii).

2. Poluzowac nakretki zabezpieczajgce @, jesli to konieczne.

Witozy¢ bolce prowadnicy @ z prawej i lewej strony do otwordw w barierce gornej
Wiozy¢ bolce prowadnicy @ z prawej i lewej strony do otwordéw w barierce dolnej @.

4. Ustaw prowadnice z bolcami @ + drewniane barierki @ w szynie $lizgowej panelu ®.
Chwyci¢ gérng barierke i podnosi¢ do momentu, az plastikowa prowadnica osiggnie
prawidtowg pozycje (zablokuje sie).

Wihozy¢ $ruby zabezpieczajace @ i recznie dokrecic.
Powtorzy¢ wszystkie czynno$ci dla drugiej strony.

Aby zmienia¢ pozycje barierek patrz pkt. 2.6.
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3.3.4 Barierki (dla Luna UL 2 2)

Do zamocowania barierek potrzebne bedzie odpowiednie ustawienie wysokosci té6zka. Ze
zbyt matej wysokosci nie ma mozliwosci montazu barierek. Jesli wysokos¢ jest zbyt duza,
barierki nalezy pociggnaé maksymalnie w gére.

1 = Bolce z prowadnicg
~ 2 = Drewniane barierki (2 sztuki)
3 = Szyna slizgowa panelu
4 = Sruba zabezpieczajaca

1. Poluzowa¢ nakretki zabezpieczajgce @, jesli to konieczne.

2. Wiozy¢ bolce prowadnicy @ z prawej i lewej strony do otworéw w barierce gorne;j
Witozy¢ bolce prowadnicy O z prawej i lewej strony do otworéw w barierce dolnej @.

3. Ustaw prowadnice z bolcami @ + drewniane barierki @ w szynie $lizgowej panelu ®.
Chwyci¢ gorng barierke i podnosi¢ do momentu, az plastikowa prowadnica osiggnie
prawidtowa pozycje (zablokuje sie).

Wiozy¢ $sruby zabezpieczajgce @ i recznie dokrecic.
Powtorzy¢ wszystkie czynnosci dla drugiej strony.
Aby zmieniaé pozycje barierek patrz pkt. 2.7.
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3.3.5 Potaczenia transformatora

/\ PRZESTROGA: Ryzyko urazu — nie dotykaé¢ wtyczki mokrymi rekami.

/\ PRZESTROGA: Ryzyko urazu — nie zawiesza¢ zadnych przedmiotéw na
przewodach zasilajacych oraz nie dopuszczaé¢ do innych mechanicznych
naprezen tych przewodéw.

1. Wymagane jest gniazdko sieci elektirycznej o napieciu zasilajgcym 220V/230V o
czestotliwosci 50Hz zgodne z VDE.
2. Schemat podiaczen transformatora przedstawiony zostat na rysunku ponizej:

W celu odtaczenia przewodu zasilajgcego od gniazdka trzymacé jedynie za wtyczke.
Przewodu zasilajgcego nie zapetlaé, nie zatamywac i nie ktad¢ na ostrych krawedziach.
Przewdd zasilajgcy prowadzacy do przetgcznika recznego chroni¢ przed zmiazdzeniem.

Gniazdo motoru zagtéwka

Gniazdo motoru podnézka

Gniazdo motoru panelu zagtéwkowego
Gniazdo motoru panelu podnézkowego
Pilot

Transformator / Skrzynka sterujgca

1 2 3 4

AR WN =
wononnonn

Wityczki kabli poszczegdlnych motoréw oraz
odpowiednie gniazda na transformatorze oznaczone sg
taka sama numeracia.

4 Konserwacja

Instrukcje dotyczace konserwacji t6zka znajdziesz na stronie internetowej firmy Vermeiren:
www.vermeiren.pl.
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SERWIS

Z t6zka byt serwisowany:

Dealerzy pieczec:

Data:

Dealerzy pieczgc¢:

Data:

Dealerzy pieczec:

Data:

Dealerzy pieczec¢:

Data:

Dealerzy pieczec¢:

Data:

Dealerzy pieczeé:

Data:

Dealerzy pieczec:

Data:

Dealerzy pieczgc¢:

Data:

Dealerzy pieczec:

Data:

Dealerzy pieczgc¢:

Data:

e Po dodatkowe informacje techniczne oraz liste czesci zamiennych prosze sie kontaktowaé z
naszym wyspecjalizowanymi dystrybutorami w poblizu miejsca zamieszkania. Wiecej informacji
na naszej stronie www.vermeiren.pl.



Belgia

N.V. Vermeiren N.V.
Vermeirenplein 1 /15
B-2920 Kalmthout

Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be

Francja
Vermeiren France S.A.

Z.1.,5, Rue d’Ennevelin
F-59710 Avelin

Tel: +33(0)3 28 55 07 98
Fax: +33(0)3 20 90 28 89
website: www.vermeiren.fr
e-mail: info@vermeiren.fr

Wiochy

Vermeiren Italia

Viale delle Industrie 5
[-20020 Arese MI

Tel: +39 02 99 77 07

Fax: +39 02 9358 56 17
website: www.vermeiren.it
e-mail: info@vermeiren.it

Polska
Vermeiren Polska Sp. z 0.0

ul. taczna 1

PL-55-100 Trzebnica

Tel: +48(0)71 387 42 00
Fax: +48(0)71 387 05 74
website: www.vermeiren.pl
e-mail: info@vermeiren.pl

Czechy
Vermeiren €R S.R.O.

Nadrazni 132

702 00 Ostrava 1

Tel: +420 596 133 923
Fax: +420 596 121 976
website: www.vermeiren.cz
e-mail: info@vermeiren.cz

Niemcy

Vermeiren Deutschland GmbH

WahlerstralRe 12 a
D-40472 Dusseldorf

Tel: +49(0)211 94 27 90
Fax: +49(0)211 65 36 00
website: www.vermeiren.de
e-mail: info@vermeiren.de

Austria

Vermeiren Austria GmbH
Schardinger Strasse 4
A-4061 Pasching

Tel: +43(0)7229 64900
Fax: +43(0)7229 64900-90
website: www.vermeiren.at
e-mail: info@vermeiren.at

Szwajcaria

Vermeiren Suisse S.A.
Eisenbahnstrasse 62

3645 Gwatt (Thun)

Tel: +41(0)33 335 14 75
Fax: +41(0)33 335 14 67
website: www.vermeiren.ch
e-mail: info@vermeiren.ch

Hiszpania / Portugalia
Vermeiren Iberica, S.L.

Carratera de Cartella, Km 0,5
Sant Gregori Parc Industrial Edifici A

17150 Sant Gregori (Girona)
Tel: +34 972 42 84 33

Fax: +34 972 40 50 54
website: www.vermeiren.es
e-mail: info@vermeiren.es
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